
 

 

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI 

Jakarta 

e-0066 Tahun 2025 

tentang 

 Prosedur Dan Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan 

Ketentraman, Ketertiban Umum 

Dan Perlindungan Masyarakat Di 

Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 

 

 

ISIAN FORMULIR 

Identitas Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan 
 

Nama Pemohon : ………………………………….……………………….. 

NIK : …………………………………….……………………….. 

Alamat : ………………………………..………………………….. 

No. Telp / HP : ……………………………………………………………. 

NPWP : …………………………………….……………………….. 

Jabatan : ………………………..…..(Jika untuk kepentingan 

usaha) 

 

 

Data Perusahan 
Nama Perusahaan : ………………………………….……………………… 

Alamat : …………………………………….……………………… 

No. Telp / HP : …………………………………….……………………… 

NPWP : …………………………………….……………………….. 

Bentuk Usaha : ………………………………………….………………… 

Bidang Usaha : ………………………………………….………………… 

 

Data Bangunan Gedung 

Nama Gedung : …………………………..…………………………………  

Pemilik/Pengelola Bangunan : …………………………..……………………… 
Jumlah Masa Bangunan : ………………..………………………………… 

Alamat : …………………………..………………………………… 

   

Klasifikasi Bangunan : …………………………..…………………………………  

Jumlah Lantai/Lapis : …………………………..………………………………… 

Tinggi Bangunan : …………………………..………………………………… 

Luas Bangunan   
- Lantai B3   :  =   m2 
- Lantai B2 s.d. Lt. 3 :  =   m2 

- Lantai 4 s.d. Lt. 23 :  =   m2 
- Lantai 24 s.d. Lt. 25 :  =   m2 

  Luas Total =   m2 

 



 

 

Penggunaan Bangunan  : ………………………..………………………………… 
Konstruksi Bangunan : …………………………..………………………………… 

Kerangka : …………………………..………………………………… 
  Dinding : …………………………..………………………………… 

  Atap : …………………………..………………………………… 
Sumber  Daya Listrik : PLN  :  KVA 
    : Genset :  KVA  

      
Perizinan yang dimiliki 

- IMB   :  Tanggal  

- SLF/KMB/IPB :  Tanggal  
- KRK / RTLB :  Tanggal  

 
 
Data Sistem Proteksi Kebakaran 
 

Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman : 

a. Pembagian Zone   
 Sistem Pipa Tegak terdiri dari 2 (dua) zone, yaitu: 

Low zone bawah :  
Low zone atas :  

Medium zone bawah :  
Medium zone atas :  

Zone atas :  
 Pressure Reducing Valve (PRV): 

Di lantai 8 :  
Di lantai 14 :  

Di lantai 18 :  
b. Data Air   

Sumber Air :  
Volume Reservoir : ….. m3 

Persediaan Air Minimum 
Untuk Kebakaran 

: ….. m3  

c. Data Pompa   
Pompa Pacu   

- Merk/Type :  
- Kapasitas :  

- Head :  
- Putaran :  

- Sistem Hisap :  
- Penggerak :  

- Penempatan :  
Pompa Utama   

- Merk/Type :  
- Kapasitas :  

- Head :  
- Putaran :  

- Sistem Hisap :  
- Penggerak :  

- Penempatan :  
Pompa Cadangan   

- Merk/Type :  
- Kapasitas :  

- Head :  
- Putaran :  

- Sistem Hisap :  
- Penggerak :  



 

 

- Penempatan :  
   

d. Operasi Pompa   
Tekanan Statis :  

Pompa Pacu   
Stand by :  

Hidup :  
Mati :  

Pompa Utama   
Hidup :  

Mati :  
Pompa Cadangan   

Hidup :  
Mati :  

   
e. Diameter Perpipaan   

Pipa Hisap  :  
Pipa Penyalur :  

Pipa Tegak :  
   

f. Kotak Hidran    
Jumlah Titik :  

Diameter Keluaran :  
Jenis Kopling :  

Kelengkapan :  
Penempatan :  

   

g. Sambungan Slang (Landing Valve) 
Jumlah Titik :  

Diameter Keluaran :  
Jenis Kopling :  

Penempatan :  
   

h. Hidran Halaman   
Jumlah Titik :  

Diameter Keluaran :  

Jenis Kopling :  
Kelengkapan :  

Penempatan :  
 

i. Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection) 
Jumlah Titik :  

Diameter Masukan :  
Jenis Kopling :  

Kondisi :  
Penempatan :  

   

Sistem Sprinkle Otomatis   

a. Klasifikasi Sistem :  

b. Data Air :  
c. Data Pompa :  

d. Operasi Pompa :  
   

e. Diameter Perpipaan   



 

 

Pipa Tegak  :  
Pipa Pembagi Utama :  

Pipa Pembagi :  
Pipa Cabang :  

   
f. Kepala Sprinkle   

Merk/Type :  
Jumlah Titik :  

Diameter Keluaran :  
Temperatur Kerja :  

Jarak Antar Titik :  
Penempatan :  

 
 

g. Katub Kendali Utama (Main Control Valve) 
Jumlah :  

Merk :  
Diameter :  

Kelengkapan :  
Penempatan :  

 
 

  

h. Saklar Aliran Air (Flow Switch) dan Kran Pengetesan 
Jumlah Titik :  

Penempatan :  
 

6. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 
a. Panel Kontrol   

Merk/Type :  
Kelengkapan :  

   
Penempatan :  

b. Detektor   
Detektor Panas (ROR) 

Merk Type :  
Jumlah Titik :  

Jarak Antar Titik :  
Temperatur Kerja :  

Penempatan :  
Detektor Panas (Fixesd Temperature) 

Merk Type :  
Jumlah Titik :  

Jarak Antar Titik :  
Temperatur Kerja :  

Penempatan :  
Detektor Asap (Photo Electric) 

Merk Type :  
Jumlah Titik :  

Jarak Antar Titik :  
Penempatan :  

 
c. Titik Panggil Manual dan Bell Alarm 

Jumlah Titik :    
Penempatan :  

   
d. Komunikasi Darurat   

Jumlah Titik :  
Penempatan :  



 

 

   
7. Alat Pemadam Api Ringan 

Telah tersedia/terpasang Alat Pemadam Api Ringan dengan rincian sebagai berikut: 

- 286 tabung jenis Dry 
Chemical 

:  

- 29 tabung jenis CO2 :  
- 3 tabung jenis Foam :  

   

8. Sistem Proteksi Pasif   

   

Sarana Penyelamatan Jiwa 
1. Tangga Kebakaran   

Tersedia / terpasang ….. buah tangga kebakaran yang menghubungkan 

setiap lantai dengan data dan ukuran sebagai berikut :  
Ukuran Tangga : Lebar Tangga :  

  Lebar Anak Tangga :  
  Tinggi Anak Tangga :  

  Tinggi Railing :  
Pintu Tangga : Merk :  

  Lebar :  
  Ketehanan Api :  

Penerangan Tangga :  
Kondisi Tangga :  

Muara Tangga :  

   

2. Kipas Penekan Asap (Pressurize Fan) 

Jumlah :  

Merk/Type :  

Kapasitas :  

Tekanan Statis :  

Putaran :  

Daya :  

Penempatan :  

Switch manual :  

3. Penunjuk Arah Darurat (Exit Sign) 

Penempatan :  

Warna :  

Sumber Daya :  

Kondisi :  

4. Pencahayaan Darurat (Emergency Lamp) 
   

5. Kipas Penghisap Asap (Exhaust Fan) 

Jumlah  :  

Penempatan :  

   



 

 

6. Lift Kebakaran 
Tersedia ….. buah Lift yang dapat difungsikan sebagai sebagai Lift Kebakaran, 

dengan data sebagai berikut : 
Jumlah :  

Merk/Type :  

Ukuran Kereta :  

Kapasitas :  

Penempatan Fire Man 
Switch 

:  

Akses Pemadam Kebakaran 

1. Jumlah Akses Masuk :  

2. Lebar Pintu Gerbang :  
3. Lebar Jalan :  

4. Tinggi Bebas Portal :  
5. Area Perkerasan :  

6. Lebar Jalan ke Dalam 
Lingkungan 

:  

7. Radius putar pada belokan 
jalan 

:  

   

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (Mkkg) 

  
Hasil Uji Coba 

1. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman 
a. Uji Siamesse Connection :  

b. Uji Kinerja Pompa Kebakaran :  
c. Penempatan Pompa Kebakaran :  

d. Slang Kebakaran :  
e. Perpipaan :  

2. Sistem Sprinkle Otomatis 

a. Uji Flow Switch :  
b. Uji Pecah Kepala Sprinkle :  

c. Perpipaan :  
3. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 

a. Panel Kontrol Alarm :  
b. Uji Kinerja Detektor Otomatis :  

c. Uji Titik Panggil Manual :  
d. Uji General Alarm :  

e. Jarak Antar Detektor :  
4. Komunikasi Darurat   

Kinerja :  

5. Pencahayaan Darurat   

a. Uji Kinerja Switch Test :  
b. Jarak Antar Lampu :  

c. Nilai Terang Cahaya :  

6. Kipas Penekan Asap (Pressurize 
Fan) 

  

a. Penempatan Tombol Manual :  

b. Kinerja Saat General Alarm :  
c. Kinerja Saat Uji Manual :  

7. Lift Kebakaran   

a. Penempatan Fireman Switch :  

b. Kinerja Saat General Alarm :  
c. Kinerja Saat Uji Manual :  


